3 Py fJ'j anyagok a sport szolgalataban

A tobbi technikai sportdghoz hasonléan, a széllovagliasban is nagy szerepe van a sportesz-
kozt miiszakilag egyre tokéletesebbé fejlesztd kutatémunkanak. A rohamos fejlédés nem kis
mértékben az egyre tijabb és jabb miianyagok alkalmazasanak koszonhetd.

Az els§ széldeszkak épitSanyaga a fa volt. A mai szorfok mtianyaghél késziilnek. A hajé-
test kiilsG felszinét vizlepergetd réteg boritja, a viz alatti feliiletek az ellendllas csokkentése
érdekében simak, a viz alatti ,jaréfeliilet” érdes. A kiils§ réteg alatt mianyagréteg he-
lyezkedik el. Ennek anyaga leggyakrabban poliészter- vagy epoxigyantdba agyazott iiveg-
szél; a legijabb modelleken polietilént és szén-, illetGleg fémszalerdsitést alkalmaznak. A
mindéssze 2-5 milliméter vastagsdgi szalerdsitésii mianyagréteg kellGen szilardda teszi a
deszkat. A polietilén — iitésallésdga révén — jol ellendll a kisebb helyi roncsolasoknak, a
szélerdsités a menet kézben tdmadé nagy erdk elviselésére szolgdl. A test belsejét a vizet
be nem szivé Ggynevezett zart celldji kemény poliuretan hab tolti ki. Az igy készitett miia-
nyag széldeszkak nemcsak tetszetSsek és strapabirék, hanem folottébb konnytiek is. Atlagos
stirtiségiik a viz stirliségének a tizedét sem éri el.

I1.1.8. Papirsarkany a szelek szarnyan

Remek szérakozas verdfényes tavaszi napsiitésben sarkdnyt eregetni! Az élmény akkor az
igazi, ha a sarkdny nem készen vasarolt, hanem sajat tervezésii és készitésti. A sarkany-
készités és a sarkanyeresztés gyakorlati fogasairél az utébbi években tobb konyvecske is
megjelent, a jaték fizikajaval, miikodésének fizikai értelmezésével azonban ezek alig foglal-
koznak.

A sarkdny nehezebb a levegdnél, ezért ,6nmagatél”, mint példaul egy gazzal toltott
léggomb, soha nem szallna fel. A repiil§ sarkanyt a szél ereje tartja a magasban. Ennek
targyalasa el6tt azonban érdemes réviden dsszefoglalni a papirsarkany felépitését. Igen sok-
féle jatéksarkany létezik, a lényeg azonban minden esetben ugyanaz: kénnyt vazszerkezetre
erds, a szél nyomasanak ellenallé nagy feliilet(f vitorla fesziil (II.1.15. 4bra).

A vaz késziilhet vékony falécek-

4 vaz b&l, nadbél, mifanyagbél. A vitor-
2. vitorla la leggyakrabban papir vagy miia-
3. kantar nyagfélia, de lehet konnyd textil-
4. farok anyag is. A sarkany vaza tobb rovi-

debb zsineg, az Gn.  kantar” segit-
ségével csatlakozik a hosszi eresz-
tozsinérhoz. A kantérszarak hossza
N meghatéarozza a vitorla allasszogét
h a fesziil§ eresztdzsinérhoz képest.
Ez a szog a repiilés soran altala-
ban nem véltozik (kiilonleges tipu-
soknél valtozhat). A legegyszeriibb
I1.1.15; &bra sarkanyok az egyetlen sik vitorlafe-
lillettel rendelkezé papirsarkanyok.
Ezek fontos része-a farok. A sarkany farka jéval hosszabb, mint a teste, altaldban vékony
zsinegre kotozott rovidebb papirszalagokbdl all. Azoknak a sarkdnyoknak, amelyeknek vi-
\
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torlafeliilete tobb siki vagy kidomborodé — ilyenek példaul az tin. dobozsarkanyok vagy a
jatékboltokban készen kaphaté miianyagfélia-sarkdnyok — rendszerint nincs farkuk.

I1.1.8.1. Mi emeli magasba a sarkanyt?

A sarkényeresztéshez altaldban két személy kell. Az egyik a szél fel§l allva a szépen felte-
kert ereszt&zsindrt tartja, a segitétarsa 4-5 m-rel tavolabb &ll és feje folé emelve a széllel
szemben ferdén tartja a sarkanyt. Egy megbeszélt jelre a zsineget tarté erdteljes gyors
mozdulatokkal (két kezét felvaltva hasznalva) hizni kezdl maga felé a zsinért, tarsa a jel-
re elengedi, esetleg kissé felfelé 16ki a sarkanyt. A tényleges szélt6l, valamint az ersteljes
hiizds miatt fellépé ellenszélt6l a sarkany vitorldjan a felilletre mer&leges erd ébred. Ez az
er6 a levegdnek a feliiletbe iitkozésébdl szarmazik, ahogyan azt a vitorlazassal foglalkozé
fejezetben is részleteztitk. A sarkdnyra hat6 erd nagysiga v relativ szélsebesség és a szél
irdnydhoz viszonyitott « szog alatt all6 A vitorlafeliilet esetén

F = 2Apv?sin? a,

ahol p a levegd stirlisége. Az er§ hatasa ket-
t&s: vizszintes irdnyd osszetevdje (Fy) ga-
tolja a sarkany elSremozgasat, fiigg6leges
osszetevdje (Fy) pedig emeli a szerkezetet
(IL.1.16. abra). Ha F, nagyobb, mint a vaz
és a vitorla egyiittes silya, a sarkdny emel-
kedni kezd. A talaj felett néhany méterrel
mar j6val élénkebb a szél, . mint a felszin ko-
zelében. Kedvez§ esetben ez mar mestersé-
ges ellenszél keltése nélkiil is elegendd le-
het ahhoz, hogy fenn tartsa a sarkdnyt. Ha
a szél til gyenge ehhez, akkor annak, aki
az ereszt&zsinért tartja, nem elegendd egy-
szertien maga felé hiznia a zsineget, hanem
meg kell prébéalkoznia azzal, hogy hosszabb
zsineget engedve széllel szemben futva jut-
tassa elegendd magassdgba sarkdnyat. A
fenti eréformulébél adédik, hogy az emels-
I1.1.16. 4bra erd dontden fiigg a vitorla széliranyhoz vi-

: szonyitott helyzetétsl. Ha az o szog tul ki-
csi, a levegd nem tud ,belekapaszkodni” a vitorlaba, ha a szég til nagy, az emelGerd kicsi és
nem elég a sarkdny magasba emeléséhez. Az optimalis szog beéllitdsa az egyik legfontosabb
feltétele a sikeres sarkanyeresztésnek.
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I1.1.8.2. Meddig emelkedik a sarkany?

A sarkany mindaddig emelkedik, mig a feliiletre haté erd fiigg6leges komponense nagyobb,
mint a silyerd, azaz
2

Fy = Fcosa = 2Apv? sin a - cosa > myg.

Amig az eresgtGzsineg hossza valtozatlan, a sarkany csak a kotélhosszal mint sugarral
meghatéarozott korivben mozoghat. A kantarszarak hossza, amint emlitettiik, rogziti a sar-
kény helyzetét az ereszt&zsineghez képest, igy ahogy a sarkdany egyre magasabbra emelkedik,
a vitorla és a szélirdny altal bezart sz6g («) csokken. A szélhez képest egyre laposabban 4ll6
vitorlan egyre kisebb emelSers ébred. A sarkdny csak addig emelkedik, mig a vitorlara haté
emel8erd nagyobb, mint a stilya. Ha az egyre laposabban szall6 sarkdnyra haté emelSerd
a silyerd értékére csokken vissza, az emelkedés megsziinik. Nagyobb magassig eléréséhez
kicsit lejjebb kell hiizni a sarkdnyt, hogy aztdn az ereszt&zsinér rdadasival nagyobb su-
gart palyéara allitsuk. A zsindér hosszanak megnovekedésével azonban né a siarkany silya
(a kotelet is emelni kell) ezért a nagyobb sugari pélyan a sarkdny nem emelkedik olyan
meredek szogig, mint el6z8leg a kisebb sugartin (I1.1.17. 4bra). A maximdlisan elérhetd
repiilési magassdgot a vitorlafeliilet nagysaga, a sarkany és az ereszt&zsinér egyiittes silya,
tovdbb4 a szélerdsség hatarozza meg.

1. F‘h il
2. F,, =mq
3. ngr'(m*Am)g
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I1.1.17. dbra

Eddigi magyarazataink soran idealis, egyenletes szelet tételeztiink fel. A valédi szél nem
ilyen, ereje is, irdnya is mindig véltozik. Ezek a valtozasok id6rél idére megzavarjak a sar-
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kény egyensiilyat. A j6l megtervezett és gondosan elkészitett sairkany azonban nem érzékeny
a kisebb zavaré hatésokra, egyensilyi 4llapota gyorsan helyredll. Az egyenstly fenntarta--
saban a siklap alaki papirsarkanyokndal dontd szerepe van a sarkany farkanak. A leveg&ben
hosszan kigy6zé farok késve koveti a sdrkdny mozgéasat és ezzel egyensilyozza azt. Fontos
feladata az is, hogy ellenallasaval, illetve silyaval a vitorlat mindig széllel szembe tartsa és
stabilizalja a sarkany &allasszogét.

A jatékboltokban készen kaphat6, miianyagbdl késziilt ,madarsarkanyoknak” nincs sziik-
ségiik hosszi farokra. Itt a stabilitdst a kidomborodé vitorlafeliilet és az egymassal tompa-
szoget bezaré szarnyfeliiletek biztositjak.
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